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04/2018 www.goelst.com 1 /2 Het systeem wordt weer elektrisch bediend,

Voorloper en overlapbeugel zijn gekoppeld.

het oploopvlak van de voorloper duwt de koppel-pen terug, tot de pen in de uitsparing valt en het pakket en de voorloper weer zijn gekoppeld.

Het pakket kan nu vrij bewegen, als een normaal handbediend systeem.

- toepassing  in combinatie met 6200
- omwille van de duidelijkheid zijn enkele onderdelen niet afgebeeld

Door via het gordijn aan de overlapbeugel te trekken, komt de koppel-pen uit de voorloper.
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Belangrijk : Rail en de PRS behuizing siliconiseren als aangegeven. 
 
Important : Lubricate rail and faces of PRS-housing as shown with silicone spray.

Wichtig : Schiene und PRS-Gehäuse silikonisieren wie angegeben.

Importante: Lubrifier le rail et les faces internes du PRS comme indiqué.

Handmatige bediening van elektrische gordijnrailsystemen 
	 (mechanische ontkoppeling).
Manual operation of electric curtain rail systems 
	 (mechanical override).
Handbedienung von electrische Systeme 
	 (mechanische Entkuppelung).
Operation manuelle pour systèmes électriques 
	 (déconnection mechanique).

> Altijd alle ophang punten gebruiken (zie afb.)
> Haak/plooiafstand: minimaal 10 cm.
 
> Use all carrier eyes for correct functioning (as shown)
> Ensure hook/fold centres of 10 cm minimal. 

> Immer alle Augen der Vorläufer gebrauchen (siehe Abb.)
> Haken/Falten Abstand minimal 10 cm.

> Tous les trous doivent toujours être utilisés (voir illustr.)
> Distance minimale des agrafes 10 cm.

1e haak

1st hook

1er Haken

1er agrafe

2e haak

2nd hook

2er Haken

2ième agrafe

3e haak

3rd hook

3er Haken

3ième agrafe

Beugel plaatsen / Place carrier               			         		  Oogje plaatsen / Insert eye  
Träger einführen / Montage de la patte			          		  Auge einstecken / Fixation de l’accroche

PRS Pilot Release System
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Onderdelen/ Components / Zubehör / Composants:

ontkoppelen / disconnect / Entkuppellung / déconnection:

Bediening / Operation / Bedienung / Operation:

aankoppelen / reconnect / Koppelung / Connection:

elektrisch
electrically
elektrisch
electrique

met de hand
manually
mit der Hand
manuel

6274-30PR 6275-30PR

6009
speciale glijder / glider / Gleiter / glisseur

1251-250
Goelst siliconenspray 250 ml


