Profieloverzicht GOELST
smalspoor

aluminum profiel kleuren met RAL-code ondergrond steunsoort buigradius [cm] | toepassing
en lengtes [m]
beton/

hout stenig plafond wand afstand (buigapparaat)

RAL 456 7m

2100 Y it 9010 ® e ° [ ] [ ] [ ] [ ] g?o Eigig; handbediend
109 gr/m - naturel ° R10 (1015)
R>80 (1018)

2102 : 4567m o o e o o R8 (1013)  handbediend
o wit 9010 e @0 @ R10 (1012)
166 gr/m 3 naturel XX R10 (1015)
zwart 9005 ° R>80 (1018)

456 7m
2200 . ° ° ° ° ° R8 (1013)  handbediend
wit 9010 e @0 @

164 gr/m R10 (1012)
2 naturel o R 10 (1015)
R>80 (1018)

2201 a & [ [ [ ) ) R10 (1012) handbediend
129 g1/m PS R10 (1015)
alfl T R>80 (1018)

— > ?
8

2400 - : 4567m o o ° R10 (1012)  handbediend
a8 wit 9010 [J R 10 (1015)
gr/m — . naturel ° R>80 (1018)

12 2 2.5mm | 150 mm
2400-PG met standaard wit 9010 ° ) l\ T )
ponsgat type ‘G’ naturel ° / ° ° ° /

2600 B g _ 4567m ° ° ° R10 (1012)  handbediend
,/// y wit 9010 [ ] R10 (1015)
105 gr/m I naturel ° R>80 (1018)

15

Project specials ‘PS’ en niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd. - Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen.
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Profieloverzicht GOELST
breedspoor

aluminum profiel kleuren met RAL-code ondergrond steunsoort buigradius [cm] | toepassing
en lengtes [m]
beton/

hout stenig plafond wand afstand (buigapparaat)

RAL 4 56 7m

4100 - ° [ ° ] [ R15 (1015) handbediend
wit 9010 L) R20 (1015)
405 gr/m naturel XX R30 (1015)  doucherail
zwart 9005 [} R>80 (1018) L
separatierail
4200 - 456 7m ° ° ° ° ° R10 (1015)  handbediend
274 gym wi Ld R15 (1015)

g naturel ) R>100 (1018) doucherail
4301 5 456 7m ° ° ° - handbediend
172 gr/m

- 4400 n 5010 456 7m ) ) ° ° R15 (1015) handbediend
229 L d R>100 (1018)
gr/m naturel D
zwart 9005 [}
21
4600 o 12 9 . 4586 7m o ° ° R10 (1012)  handbediend
137 = Z””””””””’”/? wit 9010 L4 R10 (1015)
37 gr/m e R>80 (1018)
16
4700 B : 4567m o ° ° R10 (1012)  handbediend
117 o / /, wit 9010 [J R10 (1015)
gl'/m 2 & naturel [ ) R>80 (1018)
15 @2.5mm 3x10mm 150 mm
| [ | )
4700-PB met standaard wit 9010 ° / % ) 5 i/
ponsgat type ‘B’ naturel [}
4700-PS met speciaal speciale ponstypes voor dit profiel: op aanvraag
ponsgat
ez
4701 o| A by : 456 7m ° ° ° R10 (1012)  handbediend
= A é wit 9010 [ R10 (1015)
137 gr/m bz naturel ° R-80 (1018)
15 &2.5mm 3x10mm 150 mm
t standaard ) l\ l\ ! )
4701-PB met standaar wit 9010 ° / — i/
ponsgat type ‘B’ °© ©
4701-PS met speciaal speciale ponstypes voor dit profiel: op aanvraag

ponsgat

Project specials ‘PS’ en niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd. - Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen.
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Profieloverzicht GOELST

b reed S poo r curtain rail systems
aluminum profiel kleuren met RAL-code ondergrond steunsoort buigradius [cm] | toepassing
en lengtes [m]
beton/
hout stenig plafond wand afstand (buigapparaat)
g 456 7m .
4702 Sl / 2, rs ® ® ° R10 (1012) handbediend
’ « R10 (1015)
128 gr/m G >, R>80 (1018)
15
4702-PS met speciaal - - -
ponsgat speciale ponstypes voor dit profiel: op aanvraag
4703 © bs ® ° R10 (1012) handbediend
R10 (1015)
93 gr/m R>80 (1018)
4703-PS ?oent;g’;?iaal speciale ponstypes voor dit profiel: op aanvraag
4800 _RAL_4567m . ° o ° R10 (1015  handbediend
231 gy/m wit 9010 e 00 @ R15 (1015)
naturel [ ] R>100 (1018)
4900 - [ ° ° R10 (1012)  handbediend
G, R10 (1015)
97 gr/m — =,
17 J 2.5mm 150 mm R>80 (1018)
456 7m \ \
4900-PG met standaard - T T
ponsgat type ‘G’ wit 9010 ° / % 3 5 /
— naturel [J
5100 —55T5 4567 m g ° ° ° ° R15 (1015)  handbediend
522 g/m wit e R25 (1015)

g naturel oo R>100 (1018)  separatierail
koordbediend
doucherail

5300 : 4567m o 4 e o o R15 (1015)  koordbediend
345 g/m wit 9010 [ ) R20 (1015)
nature'l 9006 ° R25 (1015)
metallic R>100 (1018)
5600 : 4567m 4 . o o . R20 (1015  handbediend
492 gy/m wit 9010 e [ ) R30 (1015) )
Q naturel g0 oo R>100 (1018)  koordbediend
metallic
4567m
6200 Wi 9010 e ee ° ® ® [} R20 (1015)  handbediend
567 gy/m I R30 (1015)
N natrel ghns @ @ @ R40 (1015)  electrisch
metallic R50 (1015) bediend
zwart 9005 [ ] R>100 (1018)

Project specials ‘PS’ en niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd. - Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen.
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Profieloverzicht GOELST
meerspoor smal

curtain rail systems

aluminum profiel kleuren met RAL-code ondergrond steunsoort buigradius [cm] | toepassing
en lengtes [m]
beton/
hout stenig plafond wand afstand (buigapparaat)
2900 RAL 456 7Tm [} [ ] ® [ ] R 15 (1015) handbediend
wit 9010 ° R20 (1015)
215 gr/m R>150 (1018)
. 10
|z
%y L)
24
30
2901 456 7Tm (] [ ] ) [ ] R20 (1015) handbediend
wit 9010 @ e R25 (1015)
274 gr/m R>150 (1018)
///////I///I//”" ez //////////'/,
"6,. 7 ////////////////////////////;".. /
I 28 I
40
2904 456 7m o [ ] ° [ - handbediend
488 gr/m wit 9010 @ e
. 20
PE— R —y
//////////// é //f 2 : ///////// ?
®| @ & ’ 1 ) 7
Q>  LrrT I s e
| |
71
- 2905 456 7m ° ° ° ° - handbediend
732 gr/m wit 9010 @ e
. 20
///////I///// 7D ezz2) 2 : ”"//////////////,,
2 ,///am//////m///”wmmﬂmmm/;//m/////////w/%,. J
1 1
100
2906 456 7Tm [ ] [ ° [ - handbediend
741 gr/m wit 9010 e e
0

Project specials ‘PS’ en niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen.

- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.




Profieloverzicht GOELST

mee rS poor breed curtain rail systems
aluminum profiel kleuren met RAL-code ondergrond steunsoort buigradius [cm] | toepassing
en lengtes [m]
beton/
hout stenig plafond wand a (buigapparaat)
4520 (] [ ] [ ] [ ] - handbediend
373 g/m PS

3
4530 [} [ ] [ ] [ ] - handbediend
733 g/m PS
4540 5s ® ® ® - handbediend
665 gr/m

3
4550 ° [} [} - handbediend
691 gr/m PS
4560 ° ° ° - handbediend

P
853 gr/m S
35 . 40

Project specials ‘PS’ en niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd. - Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen.




Profieloverzicht GOCLST
paneelgordijn

aluminum profiel kleuren met RAL-code ondergrond steunsoort buigradius [cm] | toepassing
en lengtes [m]
beton/
hout stenig plafond wand af: (buigapparaat)
RAL 4567m B .
7320 °
3:;8 v v 9010 e e ° ° ° paneelgordijn
nature.l 9006 [ [
metallic

3
37
7330 456 7m ° [ ] [ ® ’ paneelgordijn
nature.l 9006 ] [}
metallic
3
55
7340 456 7m ° ) ® - paneelgordijn
707 gr/m wit 9010 @ @
naturell 9006 ) )
metallic
3
73
7350 456 7m ° [ ] ° - paneelgordijn
582 gr/m wit 9010 @ @
naturell 906 ® ©
metallic
3
91
7301-N 456 7m - paneelgordijn
148 gr/m naturel °
&
7301-W 4567m - paneelgordijn
143 gr/m wit °
&

Project specials ‘PS’ en niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.
- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd. - Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen.
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Profieloverzicht
opneem gordijn systemen

GOELST

curtain rail systems

aluminum profiel kleuren met RAL-code ondergrond steunsoort buigradius [cm] | toepassing
en lengtes [m]
beton/
hout stenig plafond wand afstand | (buigapparaat)
R10 (1015

7400 i gélio 45 i 7m ° [ ] [ ] [ ] [ ] ( ) opneemgordijn
190 gr/m naturel [
7800 T 45 ﬁ?m [} [} [} [} - opneemgordijn
285 gr/m wi
7490-203R i 5010 45 f ’m - opneemgordijn
165 gr/m naturel [ )
7490-206R n SETe] 45 2 7m - opneemgordijn
318 gr/m wi

4 naturel ()

>> baleinen
7491-5-N ° 4567m . )
pneemgordijn
56 gr/m I@ naturel [
7492-08N wl@
62 g/m 5 — 45 f 7m - opneemgordijn
nature
7492-12-N
97 gr/m S
10

7499-4-PH - 4567m ,
16 gr/m ! @ transparant @ ) opneemgordijn
plexiglass

Project specials ‘PS’ en niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.

- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd.
- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen.
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- Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.
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Profieloverzicht
profielen wintertuin

aluminum profiel kleuren met RAL-code ondergrond steunsoort buigradius [cm]
en lengtes [m]
beton/

hout stenig plafond wand afstand | (buigapparaat)

GOELST

curtain rail systems

toepassing

6500-LP ] - wintertuin
650 gr/m

o

0
6500-UP - wintertuin
975 gr/m

3

72

>> montageprofielen wintertuinsystemen 6500
6555-TP
786 gr/m PS - wintertuin

3
6555-LP - wintertuin
584 gr/m

3
>> asprofiel wintertuinsysteem 6500
4158 4567Tm ) ) )
196 gr/m wit 9010 ° wintertuin

o naturel ()

I

11
Project specials ‘PS’ en niet vermelde kleuren en lengtes: op aanvraag.
- Wit (W), zwart (ZW), naturel metallic (NM) zijn poedercoatkleuren, ‘naturel’ is geanodiseerd. - Afmetingen in de tekeningen in mm, toleranties niet vermeld.

- Bij bochten: controleer de breedte van de loopvlakopening na buigen.




